
Cueilleurs MF CornFlow
TM

PAR MASSEY FERGUSON

Caractéristiques principales :
•  Une gamme de cueilleurs à maïs de 6 et 

8 rangs
• Versions fixes et repliables
• Espacement entre rangs de 70 et 75 cm

•  Convient à toutes les moissonneuses-
batteuses MF

• Installation simple



Type MF CornFlowTM 6 rangs MF CornFlowTM 8 rangs

Type de châssis  Fixe  Repliable  Fixe  Repliable

Espacement entre les rangs cm 70/75 70/75

Poids de base  kg 2030 2350 2480 2850

Poids avec broyeur de tiges  kg 2110 2440 2590 2960

Largeur de transport  m 4,90 3,29 6,50 3,49

Diviseurs latéraux rotatifs l l

Chaînes lubrifiées à vie l l

Multicoupleur l l

Broyeurs de tiges m m

Ecraseurs de tiges m m

Contrôle de la hauteur de coupe m m

Spécifications

l De série    m En option
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Les becs cueilleurs avec rouleaux 
épanouilleurs à 4 lames, contre-plaques 
réglables et pignon d’entraînement avant en 
matériaux synthétiques assurent une grande 
efficacité dans diverses conditions.

Les broyeurs de tiges en option montés à 
côté des rouleaux épanouilleurs, fournissent 
une coupe plus fine des résidus.

Les diviseurs rotatifs de série améliorent 
l'alimentation des cultures couchées.

Système de repliage hydraulique offrant 
une faible hauteur du cueilleur pour le 
transport sur route.

Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette publication soient aussi exactes et à jour que possible. 
Mais des inexactitudes, erreurs ou omissions restent possibles, les détails des caractéristiques sont modifiables à tout moment sans préavis. 

Toutes les spécifications devraient être confirmées auprès de votre concessionnaire ou distributeur Massey Ferguson avant tout achat.


